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DI
Modul digitalnih ulaza

Pregled funkcija

Modul digitalnih ulaza za RTU/PLC uredaj piko Atlas-RTL
Akvizicija digitalnih signala — alarmi, uklopna stanja, statusi
Maksimalno 8 modula po uredaju

LED indikacije za rad i napajanje modula

LED indikacije aktivnih ulaza

Primena

Modul digitalnih ulaza DI akvizira iz procesa digitalne signale
za internu obradu kontrolera piko Atlas-RTL.

Dimenzije modula

116mmx100mmx17,5mm

Nacin priklju¢enja

Broj ulaza 8

Prikljucenje u grupama po 2 ulaza

Vrsta interfejsa optokapler

Galvanska izolacija 2 kVizmedu ulaza i elektronike

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon

- nominalna vrednost Vs =24/48/110VDC

- logicka “0” 0-0.8Vs

- logi¢ka“1” 0.9Vs - Vs

Ulazna struja 1 mA po ulazu

Napajanje modula 12VDC

Brzina akvizicije Tms

Temperatura Radna (standard) 0 do 50°C
Relativna vlaznost 5 do 95% bez kondenzacije

Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 0116771017

P Fax: 011 6782 885

institut ~ MIHAJLO PUPIN \Website: www.pupin.rs

IMP-AUTOMATIKA E-mail: automatika@pupin.rs

O

ISQVIEC 27001
TA420173002128

EN IS0 50001
TAZTHTI00E12Y

TUV

AUSTRIA




[@ﬁk@ Atlas = [RTL Ulazno/izlazni moduli

“ 1 l DI1
DI & 3L D2
# 2 j(: COMO
“ 4 DI3
2 6 L D4
# 5 :)E COM1
i 7 DI5
29X o
& 8 f com?2
G 10 DI7
& 12X D8
“ 1121[1 COM3
DI - Sema povezivanja
P-ATLAS
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10.DI 7 4.DI3 0 6 - DI1 aktivan
11. COM 3 5.COM 1 - H
12.DI'8 8 DI4 o 7 - DI1 aktivan

0 8- DI1 aktivan

DI - Raspored priklju¢aka i LED indikacija

Tabela za postavljanje

prekidac¢a na plog¢i

TIP Adresa
ULAZA [ (on-0; off-1)
4 3 2 1 TIP ULAZA
OFF X X X BROJACKI
ON X X X OBICNI
DIP SWITCH

DI - Postavljanje adrese
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