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KIA8
Modul analognih ulaza

Osnovne funkcije

Modul analognih ulaza za uređaje MMS
Prihvat strujnih analognih  signala sa pretvarača 
8 diferencijalnih analognih ulaza sa galvanskom izolacijom između kanala  
Galvanska izolacija između ulaza i napajanja
Filtriranje analognih ulaza po vremenu 
Softversko setovanje opsega strujnog ulaza za svaki kanal nezavisno
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija prekoračenja i potkoračenja opsega

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje analognih ulaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Analogni ulazi su međusobno galvanski izolovani.

  
0-50 oC
5 do 95% RH
50 Oma

4 do 20mA, 0 do 20mA, -20 do +20mA, 
1 do 10mA, 0 do 10mA, -10 do 10mA, 
0 do 5mA, -5 do 5mA

5V DC
max   100mA@5V   

Radna temperatura
Radna vlažnost
Ulazna otpornost

Tipovi strujnih ulaza

Napajanje
Potrošnja

Modul analognih ulaza KIA8 prihvata iz procesa strujne analogne 
signale i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo SCADA-i 
direktno ili do Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova
CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 +IN1 +ULAZ1 
2 -IN1 -ULAZ1 
3 +IN2 +ULAZ2 
4 -IN2 -ULAZ2 
5 +IN3 +ULAZ3 
6 -IN3 -ULAZ3 
7 +IN4 +ULAZ4 
8 -IN4 -ULAZ4 
9 +IN5 +ULAZ5 

10 -IN5 -ULAZ5 
11 +IN6 +ULAZ6 
12 -IN6 -ULAZ6 
13 +IN7 +ULAZ7 
14 -IN7 -ULAZ7 
15 +IN8 +ULAZ8 
16 -IN8 -ULAZ8 
17 NC Ne koristiti 

 
 
 

CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 

  
CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND5V 

 

 
 
 

BLOK  ŠEMA ULAZNOG KOLA:
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KID16
Modul digitalnih ulaza

Osnovne funkcije

Modul digitalnih ulaza za uređaje MMS
Prihvat digitalnih signala- alarmi, uklopna stanja, statusi
16 digitalnih ulaza PNP tipa 
LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
Filtriranje digitalnih ulaza po vremenu trajanja impulsa
Galvanska izolacija digitalnih ulaza od napona napajanja i magistrale RS485
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje digitalnih ulaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Digitalni ulazi nisu međusobno galvanski izolovani.

Radna temperatura   0-50°C
Radna vlažnost   5 do 95% RH

Nominalna vrednost napona 24 ili 48VDC
Logička “0”    0-15VDC
Logička “1”    18-60VDC

Ulazna struja    0,5mA
Napajanje    5V DC
Potrošnja    max 100mA@5V

Modul digitalnih ulaza KID16 prihvata iz procesa digitalne signale 
i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo SCADA-i direktno ili 
preko modula koncentratora podataka KON  ili do Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova

CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 IN1 +ULAZ1 
2 IN2 +ULAZ2 
3 IN3 +ULAZ3 
4 IN4 +ULAZ4 
5 IN5 +ULAZ5 
6 IN6 +ULAZ6 
7 IN7 +ULAZ7 
8 IN8 +ULAZ8 
9 IN9 +ULAZ9 

10 IN10 +ULAZ10 
11 IN11 +ULAZ11 
12 IN12 +ULAZ12 
13 IN13 +ULAZ13 
14 IN14 +ULAZ14 
15 IN15 +ULAZ15 
16 IN16 +ULAZ16 
17 COM ZAJEDNIČKA TAČKA SVIH ULAZA 

 

 

 
CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 
 

21
22

CON.3 

PIN OPIS 
 +5V 
    GND5V

21
22
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KID16-110
Modul digitalnih ulaza

Osnovne funkcije

Modul digitalnih ulaza za uređaje MMS
Prihvat digitalnih signala- alarmi, uklopna stanja, statusi
16 digitalnih ulaza PNP tipa 
LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
Filtriranje digitalnih ulaza po vremenu trajanja impulsa
Galvanska izolacija digitalnih ulaza od napona napajanja i 
magistrale RS485
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje digitalnih ulaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Digitalni ulazi nisu međusobno galvanski izolovani.

Radna temperatura   0-50°C
Radna vlažnost   5 do 95% RH

Nominalna vrednost napona 110VDC
Logička “0”    0-82VDC
Logička “1”    85-150VDC 

Ulazna struja    0,5mA
Napajanje    5V DC
Potrošnja    max 100mA@5V

Modul digitalnih ulaza KID16-110 prihvata iz procesa digitalne 
signale i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo SCADA-i 
direktno ili preko modula koncentratora podataka KON  ili do 
Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova

CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 IN1 +ULAZ1 
2 IN2 +ULAZ2 
3 IN3 +ULAZ3 
4 IN4 +ULAZ4 
5 IN5 +ULAZ5 
6 IN6 +ULAZ6 
7 IN7 +ULAZ7 
8 IN8 +ULAZ8 
9 IN9 +ULAZ9 

10 IN10 +ULAZ10 
11 IN11 +ULAZ11 
12 IN12 +ULAZ12 
13 IN13 +ULAZ13 
14 IN14 +ULAZ14 
15 IN15 +ULAZ15 
16 IN16 +ULAZ16 
17 COM ZAJEDNIČKA TAČKA SVIH ULAZA 

 

 

 
CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 
 

21
22

CON.3 

PIN OPIS 
 +5V 
   GND5V

21
22
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KIDS16
Modul digitalnih ulaza

Osnovne funkcije

Modul digitalnih ulaza za uređaje MMS
Prihvat digitalnih signala- alarmi, uklopna stanja, statusi
Prihvat 16 beznaponskih digitalnih ulaza 
LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
Filtriranje digitalnih ulaza po vremenu trajanja impulsa
Galvanska izolacija digitalnih ulaza od napona napajanja i magistrale RS485
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje digitalnih ulaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Digitalni ulazi nisu međusobno galvanski izolovani.

0-50 oC
5 do 95% RH

Beznaponski kontakt
5V DC max
100mA@5V   
  

Radna temperatura
Radna vlažnost

Ulazni napon
Napajanje
Potrošnja

Modul digitalnih ulaza KIDS16 prihvata iz procesa digitalne signale 
i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo SCADA-i direktno  
ili do Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova
CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 IN1 +ULAZ1 
2 IN2 +ULAZ2 
3 IN3 +ULAZ3 
4 IN4 +ULAZ4 
5 IN5 +ULAZ5 
6 IN6 +ULAZ6 
7 IN7 +ULAZ7 
8 IN8 +ULAZ8 
9 IN9 +ULAZ9 

10 IN10 +ULAZ10 
11 IN11 +ULAZ11 
12 IN12 +ULAZ12 
13 IN13 +ULAZ13 
14 IN14 +ULAZ14 
15 IN15 +ULAZ15 
16 IN16 +ULAZ16 
17 COM ZAJEDNIČKA TAČKA SVIH ULAZA 

  
CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 
 

 
CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND5V 
 

BLOK ŠEMA ULAZNOG KOLA:
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KOA 01
Modul analognog izlaza

Osnovne funkcije

Modul analognog izlaza za uređaje MMS
1 diferencijalni analogni izlaz  
Galvanska izolacija između izlaza i napajanja
Softversko setovanje opsega strujnog izlaza 
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija prekid žice u slučaju ako je tip izlaza 4-20mA
Tip izlaza se softverski zadaje

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm).

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 2 pinska regleta za izvođenje analognog izlaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Analogni izlaz je galvanski izolovan od napajanja.

  
0-50 oC
5 do 95% RH

4 do 20mA, 0 do 20mA, -20 do 
+20mA, 
1 do 10mA, 0 do 10mA, -10 do 10mA, 
0 do 5mA, -5 do 5mA

5V DC
max   100mA@5V   

Radna temperatura
Radna vlažnost

Tipovi strujnih ulaza

Napajanje
Potrošnja

Modul analognog izlaza KOA1 daje procesu strujni analogni 
signal čija vrednost mu je preko magistrale RS485 prosleđena bilo 
od  SCADA-e direktno bilo od Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova

CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 I+ +IZLAZ1 
2 I- -IZLAZ1 

  
CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 
  

CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND5V 
 

BLOK ŠEMA IZLAZNOG KOLA:
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KOR 16
Modul digitalnih izlaza

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)
 

Tehničke speci�kacije

Pregled funkcija

Digitalni izlazni modul za uređaje MMS
16 beznaponskih digitalnih relejnih izlaza sa zajedničkim 
krajem
LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
Mogućnost izbora trajnih ili impulsnih komandi za svaki 
izlaz nezavisno
Softversko podešavanje vremena trajanja impulsnih izlaza
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
Galvanska izolacija digitalnih izlaza od napona napajanja 
i magistrale RS485
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Konekcije

Primena

Sa donje strane 17 pinska regleta za izvođenje digitalnih izlaza, a sa gornje 3 pinska regleta za
magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. Digitalni izlazi imaju zajednički kraj.

Radna temperatura:   0-50oC     
Radna vlažnost:    5 do 95% RH
Vrsta izlaza:    beznaponski relejni kontakt
Maksimalna struja kroz kontakt:  0,5A@30VDC; 0,2A@110VDC; 0,12A@220VDC; 0,5A@230VAC
Maksimalni napon prekidanja:  220VDC; 250VAC   
Napajanje:    5VDC
Potrošnja:    max 100mA@5V

Modul digitalnih izlaza KOR16 omogućava zadavanje digitalnih izlaza preko 
magistrale RS485 bilo od SCADA-e direktno ili preko modula Atlas RTL-a.
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Distribuirani U/I moduli

Raspored pinova: 

CON.1  
PIN  Naziv signala  OPIS  

1  OUT1  IZLAZ1  
2  OUT2  IZLAZ2  
3  OUT3  IZLAZ3  
4  OUT4  IZLAZ4  
5  OUT5  IZLAZ5  
6  OUT6  IZLAZ6  
7  OUT7  IZLAZ7  
8  OUT8  IZLAZ8  
9  OUT9  IZLAZ9  

10  OUT10  IZLAZ10  
11  OUT11  IZLAZ11  
12  OUT12  IZLAZ12  
13  OUT13  IZLAZ13  
14  OUT14  IZLAZ14  
15  OUT15  IZLAZ15  
16  OUT16  IZLAZ16  
17  COM  ZAJEDNIČKA TAČKA 

SVIH IZLAZA  
 

CON.2 
PIN  Naziv signala  OPIS  

 RS485  
18 A Prijem/predaja+  

19 B  Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 

   

CON.3 
PIN  OPIS  
21  +5V 
22  GND5V  
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KOD16
Modul digitalnih izlaza

Osnovne funkcije

Modul digitalnih izlaza za uređaje MMS
16 beznaponskih digitalnih fetovskih izlaza sa zajedničkim krajem 
LED indikacija aktivnih signala i serijske komunikacije
Mogućnost izbora trajnih ili impulsnih komandi za svaki izlaz nezavisno
Softversko podešavanje vremena trajanja impulsnih izlaza 
Galvanska izolacija digitalnih izlaza od napona napajanja i magistrale RS485
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za izvođenje digitalnih izlaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Digitalni izlazi imaju zajednički kraj.

0-50  oC
5 do 95% RH

Beznaponski kontakt 
100mA
48VDC
5V DC
max   100mA@5V   
   
  

Radna temperatura
Radna vlažnost

Vrsta izlaza
Maksimalna struja kroz kontakt
Maksimalni napon prekidanja
Napajanje
Potrošnja

Modul digitalnih izlaza KOD16 omogućava zadavanje  digitalnih 
izlaza preko magistrale RS485 bilo od  SCADA-e direktno, ili od Atlas 
Max-RTL-a.

BLOK ŠEMA ULAZNOG KOLA: 

CON.1 
PIN Naziv signala OPIS 

   
1 OUT1 IZLAZ1 
2 OUT2 IZLAZ2 
3 OUT3 IZLAZ3 
4 OUT4 IZLAZ4 
5 OUT5 IZLAZ5 
6 OUT6 IZLAZ6 
7 OUT7 IZLAZ7 
8 OUT8 IZLAZ8 
9 OUT9 IZLAZ9 

10 OUT10 IZLAZ10 
11 OUT11 IZLAZ11 
12 OUT12 IZLAZ12 
13 OUT13 IZLAZ13 
14 OUT14 IZLAZ14 
15 OUT15 IZLAZ15 
16 OUT16 IZLAZ16 
17 COM ZAJEDNIČKA TAČKA 

SVIH IZLAZA 
 CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 
 

CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND5V 
 

Raspored pinova
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KVA8
Modul analognih ulaza

Osnovne funkcije

Modul analognih ulaza za uređaje MMS
Prihvat naponskih analognih  signala sa pretvarača 
8 diferencijalnih analognih ulaza sa galvanskom izolacijom između kanala  
Galvanska izolacija između ulaza i napajanja
Filtriranje analognih ulaza po vremenu 
Softversko setovanje opsega naponskog ulaza za svaki kanal nezavisno
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija prekoračenja i potkoračenja opsega

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje analognih ulaza a sa gornje 
3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. 
Analogni ulazi su međusobno galvanski izolovani.

  
0-50 oC
5 do 95% RH
>100KOma

2V do 10V, 0 do 10V, -10 do +10V, 
0,5V do 5V, 0 do 5V, -5 do +5V, 
0 do +2,5V, -2,5V do +2,5V

5V DC
max   100mA@5V   

Radna temperatura
Radna vlažnost
Ulazna otpornost

Tipovi strujnih ulaza

Napajanje
Potrošnja

Modul analognih ulaza KVA8 prihvata iz procesa naponske 
analogne signale i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo 
SCADA-i direktno ili do Atlas Max-RTL®-a.

Raspored pinova

CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   

1 +IN1 +ULAZ1 
2 -IN1 -ULAZ1 
3 +IN2 +ULAZ2 
4 -IN2 -ULAZ2 
5 +IN3 +ULAZ3 
6 -IN3 -ULAZ3 
7 +IN4 +ULAZ4 
8 -IN4 -ULAZ4 
9 +IN5 +ULAZ5 

10 -IN5 -ULAZ5 
11 +IN6 +ULAZ6 
12 -IN6 -ULAZ6 
13 +IN7 +ULAZ7 
14 -IN7 -ULAZ7 
15 +IN8 +ULAZ8 
16 -IN8 -ULAZ8 
17 NC Ne koristiti 

 
 
 

CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 

  
CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND5V 

 

 
 
 

BLOK  ŠEMA ULAZNOG KOLA:
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Osnovne funkcije

KRA4
Modul analognih ulaza

Primena

Konekcije

Tehničke speci�kacije

Radna temperatura   0-50 oC
Radna vlažnost  5 do 95% RH
Opseg merenja  0 do 5k
Tipovi ulaza   Otpornost, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni250,   
    Ni1000, Cu10, Cu100, Cu53 trožično ili četvorožično
Tačnost merenja  +/- 0,1 Om
 - napajanje   5V DC
 - potrošnja   max   100mA@5V   

Analogni ulazni modul KRA4 prihvata iz procesa analogne signale otpornosti  i izmerene veličine 
prosleđuje preko magistrale RS485 bilo SCADA-i direktno ili preko modula Atlas Max-RTL®-a.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje analognih ulaza, a sa gornje 3 pinska regleta za 
magistralu RS485 i 2 pinska regleta za napajanje. Analogni ulazi su međusobno galvanski izolovani.

Analogni ulazni modul za uređaje MMS
Prihvat analognih signala sa otpornih davača
4 diferencijalna analogna ulaza sa galvanskom izolacijom 
između kanala  
Galvanska izolacija između ulaza i napajanja
Filtriranje analognih ulaza po vremenu 
Softversko setovanje tipa otpornog ulaza za svaki kanal 
nezavisno
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija prekoračenja i potkoračenja opsega
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CON.1 
PIN Naziv signala OPIS 

   
1 1I+ Strujni izvor ULAZA1 
2 1V+ ULAZ1+ 
3 1V- ULAZ1- 
4 1I- Strujni ponor ULAZA1 
5 2I+ Strujni izvor ULAZA2 
6 2V+ ULAZ2+ 
7 2V- ULAZ2- 
8 2I- Strujni ponor ULAZA2 
9 3I+ Strujni izvor ULAZA3 

10 3V+ ULAZ3+ 
11 3V- ULAZ3- 
12 3I- Strujni ponor ULAZA3 
13 4I+ Strujni izvor ULAZA4 
14 4V+ ULAZ4+ 
15 4V- ULAZ4- 
16 4I- Strujni ponor ULAZA4 
17 NC Ne koristiti 

 
CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 

 
CON.3 

PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND 

 

Raspored  pinova:
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Atlas KBB-RTL
Multifunkcionalni procesni računar

Tehničke karakteristike
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Atlas KBB-RTL predstavlja multifunkcionalni procesni računar, koncentrator 
podataka i konvertor protokola, u cilju povezivanja različitih DCS segmenata, a 
takođe i obrade podataka u realnom vremenu korišćenjem PLC algoritama kreiranih 
po IEC 61131-3 standardu.
Pouzdano prikupljanje podataka od različitih uređaja korišćenjem različitih pravaca i 
protokola. Prikupljeni i obrađeni podaci mogu biti predstavljeni lokalno (HMI) i/ili 
poslati do nadzornog SCADA servera.

• Procesor AM3358 1GHz ARMCortex-A8
• 4GB 8-bit eMMC
• 16GB mikro SD kartica
• Mogućnost istovremene komunikacije sa 4 SCADA centra
• 3 x RS-232/485 port (međusobno galvanski izolovani
    i galvanski izolovani od napajanja)
• 1 x RS-485 (galvanski neizolovan od napajanja) 
• Ethernet port 10/100Mbps
• Podržani protokoli:
 - IEC 60870-5-101 Master/Slave
 - IEC 60870-5-102 Master
 - IEC 60870-5-103 Master
 - IEC 60870-5-104 Client/Server
 - MODBUS RTU i TCP Master/Slave
 - MODBUS TCP Client/Server
 - SPA Master
 - IEC 61850 Client/Server
 - DNP3 Master/Slave
 - Hart Master
 - Pro�bus Master
 - BACNET Master
 - GOOSE
 - NEO Master
 - FINS Master
 - DLMS
• Distribucija tačnog vremena korišćenjem GPS prijemnika
• Kreiranje PLC algoritma korišćenjem Funkcijskog Blok Dijagrama
• Napon napajanja: 5VDC
• Potrošnja: 5W
• Dimenzije – 120 mm x 35 mm x 88 mm
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KIV16
Modul analognih naponskih ulaza

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za uvođenje analognih ulaza a 
sa gornje 3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta 
za napajanje. Analogni ulazi su galvanski izolovani od napajanja.

0-50 oC
5 do 95% RH

Beznaponski kontakt
5V DC 
max 100mA@5V   
  

Radna temperatura
Radna vlažnost

Ulazna otpornost
Napajanje
Potrošnja

Modul analognih naponskih ulaza KIV16 prihvata iz procesa naponske 
analogne signale i prosleđuje ih preko magistrale RS485 bilo SCADA-i 
direktno  ili do Atlas RTL-a®.

Raspored pinova

BLOK ŠEMA ULAZNOG KOLA:

Osnovne funkcije

Modul analognih ulaza za uređaje MMS
Prihvat naponskih analognih  signala sa pretvarača (ili digitalnih do 24V)
16  analognih ulaza sa zajedničkim krajem 
Galvanska izolacija između ulaza i napajanja
Opseg merenja od -10V do 10V 
Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija prekoračenja opsega (aktivnog digitalnog ulaza)

CON.1 
PIN Naziv signala OPIS 

   
1 IN1 ULAZ1 
2 IN2 ULAZ2 
3 IN3 ULAZ3 
4 IN4 ULAZ4 
5 IN5 ULAZ5 
6 IN6 ULAZ6 
7 IN7 ULAZ7 
8 IN8 ULAZ8 
9 IN9 ULAZ9 

10   IN10   ULAZ10 
11   IN11   ULAZ11 
12   IN12   ULAZ12 
13   IN13   ULAZ13 
14   IN14   ULAZ14 
15   IN15   ULAZ15 
16   IN16   ULAZ16 
17 COM Zajednička 

tačka ulaza 
 CON.2 

PIN Naziv signala OPIS 
 RS485  

18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka 

 

CON.3 
PIN OPIS 
21                        +5V 
22 GND 
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KOV16
Modul analognih naponskih izlaza

Primena

Dizajn

Konekcije

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Tehničke speci�kacije

Sa donje strane 17 pinska regleta za izvođenje naponskih izlaza a sa 
gornje 3 pinska regleta za magistralu RS485 i 2 pinska regleta za 
napajanje. Analogni izlazi su galvanski izolovani od napajanja.

0-50 oC
5 do 95% RH
0 do 10V, 0 do 5V,  -10V do 
10V,-5V do 5V, -2.5V do 2.5V
5V DC 
max 100mA@5V   
  

Radna temperatura
Radna vlažnost
Tipovi naponskih izlaza

Napajanje
Potrošnja

Modul analognog naponskog izlaza KOV16 daje procesu naponske 
analogne signale čije vrednosti su mu preko magistrale RS485 
prosleđene bilo od  SCADA-e direktno bilo od Atlas RTL-a®.

Raspored pinova

Osnovne funkcije

Modul analognih izlaza za uređaje MMS
Prosleđivanje naponskih analognih  signala prema aktuatorima
16  analognih izlaza sa zajedničkim krajem  
Galvanska izolacija između izlaza i napajanja
 Veza sa ostalim modulima preko RS485 magistrale
LED indikacija kratkog spoja izlaza
Softversko setovanje opsega naponskog izlaza:  -10V do 10V
 0 do 10V
 0 do 5V
 -5V do 5V
 -2.5V do 2.5V
          CON.1 

PIN Naziv signala OPIS 
   
1 OUT1 IZLAZ1 
2 OUT2 IZLAZ2 
3 OUT3 IZLAZ3 
4 OUT4 IZLAZ4 
5 OUT5 IZLAZ5 
6 OUT6 IZLAZ6 
7 OUT7 IZLAZ7 
8 OUT8 IZLAZ8 
9 OUT9 IZLAZ9 
10 OUT10 IZLAZ10 
11 OUT11 IZLAZ11 
12 OUT12 IZLAZ12 
13 OUT13 IZLAZ13 
14 OUT14 IZLAZ14 
15 OUT15 IZLAZ15 
16 OUT16 IZLAZ16 
17 COM Zajednička tačka  

naponskih izlaza 
 

CON.2 
PIN Naziv signala OPIS 

 RS485  
18 A Prijem/predaja+ 
19 B Prijem/predaja- 
20 C Zajednička tačka  

komunikacije 
 

CON.3 
PIN OPIS 
21 +5V 
22 GND 

 

BLOK ŠEMA IZLAZNOG KOLA:
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