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Komunikacioni moduli

ATLAS HBB-RTL

Konvertor protokola

Atlas HBB-RTL predstavlja konvertor protokola UDP/TCP/IP i RS232 na digitalne radio veze koris¢enjem
digitalne radio stanice. Konekcija sa lokalnim uredajima u postrojenju se ostvaruje preko Ethernet i/ili RS232
portova, a konekcija sa digitalnom radio stanicom je preko nekog od USB portova.

Atlas HBB-RTL je dizajniran za jednostavnu migraciju sa analognih na digitalne radio veze bez ikakve
promene parametara na uredajima koji su prethodno bili u komunikaciji. U slu¢aju novih instalacija
primenom ovog uredaja lokalna komunikacija se mozZe prebaciti na daljinsku komunikaciju koris¢enjem
digitalnih radio stanica.

Tehnicke karakteristike

+ Procesor AM3358 1GHz ARM Cortex-A8

+ 4GB 8-bit eMMC

« Ethernet port 10/100Mbps

« 2xRS-232

« 7xUSB port

« Moguc¢nost povezivanja preko USB porta sa digitalnim radio
stanicama

« Mogucénost povezivanja sa dva uredaja po serijskom portu

« Mogucnost povezivanja uredaja preko Ethernet porta po
UDP/TCP/IP protoklima

+ Prenos podataka izmedu razli¢itih konektivnih tacaka 1 na 1
1 na vise.

« Napon napajanja: 5V DC

« Maksimalna potrosnja: 5,5W

+ Dimenzije: 50mm x 110mm x 200mm

Blok dijagram povezivanja:

SCADA ElRCOM RTU/PLC
digitalna digitalna

scrpa |EMCOM|  gp | USB L dio j £ radio 228l ppp  [ENNCOM | prypLe
stanica stanica
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Komunikacioni moduli

E232
Konvertor ETHERNET / RS232

Pregled funkcija

Konvertuje signale sa ETHERNET standarda 10/100M u signale koji
odgovaraju RS232C

Omogucena dupleks komunikacija

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj strani
LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj i
ETHERNET strani

Primena

Modul E232 se koristi za povezivanje uredaja sa serijskim R5232 portom na
ETHERNET mrezu 10/100M. Modul omogucava punu dupleks komunikaciju
tako da nisu potrebni nikakvi dodatni kontrolni signali za komunikaciju.

Ne postoji galvanska izolacija izmedu napona napajanja i RS232 strane.

Dizajn

Cabur CH kutija (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

UTP RJ45 za ETHERNET, 3 pinska regleta sa vijcima za RS232 i 2 pinska regleta
Za napajanje

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura: 0-50°C

Radna vlaznost: 5do 95% RH

Napajanje: 5VDC

Potrosnja: 300mA@5V 230maA tipi¢no
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Komunikacioni moduli

Raspored pinova:

CON.2
PIN Naziv signala OPIS
RS232

18 Rxd prijem

19 Txd predaja

20 GND Zajednicka tacka

CON.3
PIN OPIS
21 +5V
22 GND5V
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Afllas MIMS Komunikacioni moduli

E485D - KONVERTOR ETHERNET / RS485

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Konvertuje signale sa ETHERNET standarda 10/100M u signale
koji odgovaraju RS485 / RS422

Automatska kontrola podataka na R$485 nivou

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj strani
LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na ETHERNET
strani

2 zi¢ni ili 4 zi¢ni RS485

Primena

Modul E485 se koristi za povezivanje uredaja sa serijskim RS485
portom na ETHERNET mrezu 10/100M. Modul koristi ADDC
tehniku (Automatic Data Direction Control), tako da nisu
potrebni nikakvi dodatni kontrolni signali za komunikaciju.

Ne postoji galvanska izolacija izmedu napona napajanja i RS485
strane.

Dizajn

|

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm).

Konekci'!e

UTP RJ45 za ETHERNET, 5 pinska regleta sa vijcima za RS485 i 2 pinska
regleta za napajanje.

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura 0-50°C

Radna vlaznost 5do 95% RH

Napajanje 5V DC/DCinterno
Potrosnja 300mA@5V 230mA tipicno

Raspored pinova

CON.1 CON.2 CON.3 SWITCH1
PIN OPIS OPIS PIN | OPIS OPIS PIN OPIS PIN | OPIS OPIS
2 zicni 4 Zi¢ni 2 Zicni 4 Zi¢ni 21 +5V 2 zi€ni | 4 zicni
16 NC R+ 18 A T+ 22 GND5V 1 =ON =OFF
17 NC R- 19 B T- 2 =ON =OFF
20 C Common
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Komunikacioni moduli

FO - HUB/1

Konvertor signala

Pregled funkcija

Konvertor el. signala RS232 nivoa u opti¢ki i obrnuto

Konvertor el. signala RS422 nivoa u opticki i obrnuto

Konvertor el. signala RS485 nivoa u opticki i obrnuto

Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS422 nivoa i obrnuto
Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS485 nivoa i obrnuto
Moguénost povezivanja do 10 modula preko RS422 (RS485) magistrale

Dizajn

.|
Phoenix Contact ME 22,5 F-UTL BUS 10
Nacin priklju¢enja

Opticki primopredajnik ST port, 62.5/125 um fiber, link do 2700 m
RS232 Priklju¢na klema
RS422(RS485) Priklju¢na klema na magistralu RS422(RS485)

Tehnicke specifikacije

Broj optickih portova: 1
Broj RS232 portova: 1
Broj RS422(RS485) portova: 1
Bodna brzina:

« Optika do 2 Mb/s

+RS232 do 115,2 Kb/s

+ RS422 (RS485) do 2 Mb/s
Napajanje: +5VDC
Potrosnja: 300 mA na 5VDC
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Komunikacioni moduli

FO -HUB/3

Konvertor signala

Pregled funkcija

Konvertor el. signala R$232 nivoa u opticki i obrnuto
Konvertor el. signala RS422 nivoa u opticki i obrnuto
Konvertor el. signala R$485 nivoa u opticki i obrnuto
Konvertor el. signala R$232 nivoa u el signale RS422 nivoa i obrnuto
Konvertor el. signala R5232 nivoa u el signale RS485 nivoa i obrnuto
Umnozavac optickih portova

Mogu¢énost povezivanja do 10 modula preko RS422 (RS485) magistrale

Dizajn

.|

Phoenix Contact ME 22,5 F-UTL BUS 10
Nacin prikljuc¢enja

Opticki primopredajnici ST port, 62.5/125 um fiber, link do 2700 m
RS232 Priklju¢na klema
RS422(RS485) Priklju¢na klema na magistralu RS422(RS485)

Tehnicke specifikacije

Broj optickih portova: 3
Broj RS232 portova: 1
Broj RS422(RS485) portova: 1
Bodna brzina:

+ Optika do 2 Mb/s

+RS232 do 115,2 Kb/s

+ RS422(RS485) do 2 Mb/s
Napajanje: +5VDC
Potrosnja: 300 mA na 5VDC
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INGIRISENVAINAIS

FW485 - KONVERTOR RS232/ RS485

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Konvertuje signale sa standarda RS232C u signale koji odgovaraju RS485 / RS422
Automatska kontrola podataka na R$485 nivou

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj strani

2 Zi¢ni ili 4 Zi¢ni RS485 semidupleks

Primena

Modul FWA485 se koristi za povezivanje uredaja sa serijskim R$232 portom na
magistralu RS485 bilo dvozi¢no bilo ¢etvorozi¢no. Modul koristi ADDC
tehniku (Automatic Data Direction Control), tako da nisu potrebni nikakvi
dodatni kontrolni signali za komunikaciju. Ne postoji galvanska izolacija
izmedu napona napajanja i RS485 strane. Izmedu RS232 strane i napajanja
postoji galvanska izolacija.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

3 pinska regleta sa donje strane za RS232, a na gornjoj strani 5 pinska regleta sa
vijcima za RS485 i 2 pinska regleta za napajanje

Tehnicke speciﬁkaci'!e

Komunikacioni moduli
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Radna temperatura 0-50°C
Radna vlaznost 5to 95% RH
Napajanje 5V DC/DC interno
Potrosnja 100mA@5V
Raspored pinova
CON.1 CON.2 CON.3 SWITCH1 CON.4
PIN OPIS OPIS PIN OPIS OPIS PIN OPIS PIN OPIS OPIS PIN OPIS OPIS
2 Ziéni 4 Zicni 2 Ziéni 4 Zi¢ni 21 +5V 2 Zi¢ni 4 Zi¢ni RS232
16 NC R+ 18 A T+ 22 GND5V 1 =ON =OFF 10 Rxd prijem
17 NC R- 19 B T- 2 =ON =OFF 11 Txd predaja
20 C zajednicka 12 Gnd232 zajednicka
tacka signala tacka
RS485 signala
RS232
o Volgina 15, 11060 Beograd —
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Komunikacioni moduli

KNV-DR

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Vrsi galvansko razdvajanje dva RS232 COM
porta jednog od drugog

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije
COM portova

LED indikator prisutnosti ispravnog napona
napajanja - RUN

Primena

Modul KNV-DR se koristi za galvansko razdvajanje dva RS232
komunikaciona porta. Takode, RS232 portovi su galvanski
odvojeni i od napajanja.

Dizajn

Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm). Montiranje na
DIN-Sinu.

Konekcije

Dva RS232 konektora (CON.1 i CON.2) u vidu petopinskih regleta
i jedna cetvoropinska regleta za napajanje. Povezivanje definisano
semom na bo¢noj strani modula pored svakog konektora posebno.

A bhON=
G h WN=

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura 0do 50°C KNV-DR
Radna vlaznost 5 do 95% RH fﬁ@ﬁ:
1, '
Napajanje Sirokopojasno od 9VDC do 32VDC ; §
CON. 3
v e 4 1- +12V [ +24V
Potrosnja manja od 40mA@24VDC 5 aND 12v 124

4- GND 12V /24V
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Afllas MIMS Komunikacioni moduli

MBK - KONVERTOR RS485/ M-BUS

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Konvertuje signale sa standarda RS485 u signale koji odgovaraju M-Bus standardu
Automatska kontrola podataka na RS485 i M-Bus nivou

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj strani

Indikacija kratkog spoja na M-Bus magistrali

64 U.L.

Primena

. ______________________________________________|

Modul MBK se koristi za povezivanje uredaja sa M-Bus portom na
magistralu RS485. Modul koristi ADDC tehniku (Automatic Data
Direction Control), tako da nisu potrebni nikakvi dodatni kontrol-
ni signali za komunikaciju. Ne postoji galvanska izolacija izmedu
napona napajanja i RS485 strane, a izmedu M-Bus strane i napa-
janja postoji galvanska izolacija.

Dizajn
Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)
Konekcije

3 pinska regleta sa gornje strane za RS 485 port i 2 pinska regleta za napajanje
17 pinska regleta za M-Bus sa donje strane

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura 0-50°C

Radna vlaznost 5t0 95% RH
Napajanje 5V DC/DCinterno
Potrosnja max 1000mA@5V

Raspored pinova

CON.1 M-BUS CON.2 - RS 485 CON. 3 Napajanje

1 A1 18 A PIN OPIS
2 A2 19 B 21 +5V
3 A1 20 C zajednicka tacka signala RS 485 22 GND5V
15 A1
16 A2
17 NC
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Afllas MIMS Komunikacioni moduli

MMSDR

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Omogucava udvajanje, redundansu DTE uredaja po RS232C
Omoguceno je da DCE uredaj moze imati i hardversku kontrolu
upravljanja smerom podataka

Primena

Pasivni spliter za povezivanje 2 DTE uredaja sa 1 DCE uredajem po
RS232C standardu sa 2 para ulazno izlaznih signala. DCE uredaj se
priklju¢uje na OUT konektor a DTE uredaji na IN1, odnosno IN2,
koriS¢enjem nullmodem kabla.

Dizajn

Modul MMSDR je predviden za smestaj na DIN Sinu dimenzije 40x110mm.
Nacin prikljucivanja

Broj ulaza 2

Broj izlaza 1
Vrsta interfejsa DB9 RS232C

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon
nominalna vrednost Vs =-12 do +12V

D1TX

logi¢ka “0” +3do 12V Pt i
IN1 ind148
logicka “1 od-12V do -3V g cetaen ce1z060 o
o RTS1
o —\ £
ot s TTST — TX > | r-o_o
S : . . P
Napajanje za elektroniku Uredaj je u potpunosti oo o o g e
. . cc1206) Cl J -
pasivan tako da ne zahteva e neus "2 e,
.. M CC1206D S0 o
pOSEbnO napajanje 0—2:_ - a0 01206 DBOP
o—t —F D2RTS
° : or— ind148 GND
Temperatura Radna (standard) 0 do 50°C o1 an conen
db9p
Relativna vlaznost 5do 95%
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Komunikacioni moduli

RPT 485
Spliter magistrale R5485

Pregled funkcija

|
Omogucava ra¢vanje magistrale RS485 na 4 galvanski izolovane
grane
Automatska kontrola podadaka na RS485 nivou
LED indikator crvene boje za predaju na dolaznoj grani
LED indikatori zelene boje za prijem na odlaznim granama
Dvozi¢ni RS485

Primena

Modul RPT485 se koristi za povezivanje uredaja sa serijskim RS485

kada magistrala RS485 zahteva rac¢vanje, pri ¢emu je svaka od dodatnih
grana maksimalne duzine 1200m. Modul koristi ADDC tehniku (Automatic
Data Direction Control), tako da nisu potrebni nikakvi dodatni kontrolni
signali za komunikaciju. Izmedu svake grane R5485 postoji galvanska izolacija.

Dizajn
Cabur CH kutije (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)
Konekcije

3 pinska regleta za RS485 i 2 pinska regleta za napajanje.

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura: 0-50°C

Radna vlaznost: 5do 95% RH
Napajanje: 5V DC/DCinterno
Potrosnja: 400mA@5V 250mA tipi¢no
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Raspored pinova:

Komunikacioni moduli

CON.1
PIN naziv OPIS
1 Al A signal za granu 1
2 Bl B signal za granu 1
3 Ci C tacka za granu 1
CON.2
PIN naziv OPIS
4 A2 A signal za granu 2
5 B2 B signal za granu 2
6 Cc2 C tacka za granu 2
CON.3
PIN naziv OPIS
7 A3 A signal za granu 3
8 B3 B signal za granu 3
9 c3 C tacka za granu 3
CON.4
PIN naziv OPIS
10 A4 A signal za granu 4
11 B4 B signal za granu 4
12 c4 C tacka za granu 4
CON.5
PIN naziv OPIS
13 A5 A signal za dolaznu
granu
14 B5 B signal za dolaznu
granu
15 c5 C tacka za dolaznu
granu
CON.6
PIN OPIS
16 +5V
17 GND5V
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INGIRISRIENINIS

T-MMS

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Omogucava udvajanje, redundansu DTE uredaja po RS232C
Omoguceno je da DCE uredaj moze imati i hardversku kontrolu
upravljanja smerom podataka

Primena

Pasivni spliter za povezivanje 2 DTE uredaja sa 1 DCE uredajem po
RS232C standardu sa 2 para ulazno izlaznih signala. DCE uredaj se

prikljucuje na OUT konektor a DTE uredaji na IN1, odnosno IN2,
koris¢enjem nullmodem kabla.

Dizajn

Modul T-MMS je realizovan u formatu za smestaj u 3HE rekove. Dimenzije
sumu (20mmx100mmx10mm). Moguce je smestiti do 16 modula T-MMS
u jedan 19" 3HE rek.

Nacin prikljucivanja
Broj ulaza 2

Broj izlaza 1
Vrsta interfejsa  DB9 RS232C

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon

Komunikacioni moduli

nominalna vrednost Vs =-12 do +12V oiTx s
logi¢ka“0” +3do 12V wt corzoad ind1as
Y " — ok CC1206D out
logicka“1 od-12Vdo -3V S —Ljo
oo S— 1 oo
o R1 R —)
Napajanje za elektroniku Uredaj je u potpunosti e R e e IS
b3 4148 o
pasivan tako da ne zahteva  ®_. | comeo = ko o
. . F— cc1206 P
posebno napajanje oo S
o i—a
: o= ind148 GND
N of— eno :
Temperatura Radna (standard) 0do 50°C o
Relativna vlaznost 5do 95%
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Atlas T=IMMS=[H

Komunikacioni moduli

T-MMS-H

Komunikacioni modul

Osnovne funkcije

Omogucava udvajanje, redundansu DTE uredaja po RS232C
Omoguceno je da DCE uredaj moze imati i hardversku kontrolu
upravljanja smerom podataka

Primena

. ______________________________________________|

Komunikacioni modul T-MMS-H se sastoji iz dva nezavisna splitera
koji, svaki pojedinacno, sluze za povezivanje 2 DTE uredaja sa 1
DCE uredajem po RS232C standardu sa 2 para ulazno izlaznih
signala. Prvi DCE uredaj se priklju¢uje na na OUT1 konektor, a
prva dva DTE uredaja na IN1_1, odnosno na IN2_1, koris¢enjem
nullmodem kabla. Na isti nacin, drugi DCE uredaj se povezuje na
OUT2, a odgovarajuci DTE uredaji na IN1_2 i IN2_2 ulaze.

Dizajn

Modul T-MMS-H je realizovan u formatu za smestaj u 6HE rekove.
Dimenzije su mu (20mmx200mmx10mm). Mogude je smestiti do 16
modula T-MMS u jedan 19" 6HE rek.

Nacin prikljucivanja

Broj ulaza 4
Broj izlaza 2
Vrsta interfejsa DB9 RS232C

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon

DITX

IN1_4

a IN2_1

ouT1

D1RTS

. in4d148 .
nominalna vrednost Vs =-12do +12V A L ik o
v Ot
logi¢ka“0” +3do 12V ° “:1 BTS1 . £
[ " o T o
logi¢ka“1 od-12V do -3V o » L=
GND D2TX 100k I o
Dblzs — cc1206 TT s : J :'°_o
db3p ind148 to
.. . R2 r DBY
Napajanje za elektroniku Uredaj je u potpunosti 'N:/j:‘:m e o cerads T oee
pasivan tako da ne zahteva  |° —m ozrrs
. . o— in GND
posebno napajanje %;:, oo Wi
db9p

Temperatura Radna (standard) 0 do 50°C

Relativna vlaznost 5 do 95%
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Komunikacioni moduli

UTPKAM

Komunikacioni modul
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Pregled funkcija

Omogucava konverziju informacija sa serijske modemske veze na ETHERNET
Povezivanja radio stanice na ETHERNET

Izlazak na iznajmljenu paricu preko ETHERNET-a

LED indikatori trenutnog stanja komunikacije na serijskoj i ETHERNET strani

Primena

Modul UTPKAM predstavlja FSK modem 1200bd koji izlazi na ETHERNET.
Dizajn
Cabur CH kutija (dimenzije WxDxH 24x85x121mm)

Konekcije

2 pinska regleta za ulazni napon na gornjoj strani, na donjoj strani 9 pinska
regleta za izlazak na radio stanicu ili na iznajmljenu paricu

Tehnicke specifikacije

Radna temperatura: 0-50°C
Radna vlaznost: 5do 95% RH
Frekvencija FSK signala: “0"2100Hz
“1"1300Hz
Napajanje: 5VDC
Potrosnja: 1,5W
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Komunikacioni moduli

Raspored pinova:

CON.2
PIN Naziv OPIS
1 prijem Prijemna parica
2 prijem Prijemna parica
3 predaja Predajna parica
4 predaja Predajna parica
5 tastovanje Za tastova_nje radio
stanice
6 tastovanje Za tastova_nje radio
stanice
7 nc Ne vezati
8 nc Ne vezati
9 Y4 uzemljenje
CON.3
PIN Naziv OPIS
21 +5V napajanje+
22 GND5V napajanje -

Volgina 15, 11060 Beograd
Tel: 0116771017

P Fax:011 6782 885

institut ~ MIHAJLO PUPIN Website: www.pupin.rs

IMP-AUTOMATIKA E-mail: automatika@pupin.rs

O

TOV

AUSTRIA

ISQVIEC 27001
TA420173002128

EN IS0 50001
TAZTHTI0ME127




	Komunikacioni moduli - SR



