Atlas Max® Autonomni moduli

RZKOV

Osnovne funkcije

Prosledivanje automatskog kontrolnog napona
Manualno podeSavanje kontrolnog napona

Primena

Modul RZKOV se koristi kada je potrebno omoguditi
prosledivanje kontrolnog napona sa ulaznog prikljucka.
Dodatno, moguce je preko prekidaCa izabrati opciju
manualnog podeSavanja kontrolnog napona, a zatim preko
potenciometra podesiti napon naizlazu u opseguod 0 do 10 V.

Dizajn

Modul RZKOQV je realizovan u plasticnom ABS kuc¢istu HUT1 18x90x70mm za smestaj na standardne DIN Sine
TS35.

Konekcije

Dve kleme, jedna sa donje i jedna sa gornje strane. Sa gornje strane priklju€uju se ulazni kontrolni napon i
izlazni signal. Sa donje strane se priklju€uje izlazni kontrolni napon i napon napajanja.

Tehnicke specikacije

Broj ulaza 2

Broj izlaza 2

Nagcin priklju¢enja kleme

Napon napajanja DC napon 24 V
Odstupanje od nominalne vrednosti napona napajanja +/- 10%

Izlazni napon 0-10V
Maksimalna izlazna struja 20 mA
Potrosnja @24V 32 mA
Temperatura radna 0-50 °C
Vlaznost 5 do 95%
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Atlas Meas®

Autonomni moduli

Raspored pinova

PIN | Naziv Opis PIN | Naziv Opis
4 IN + kraj ulaznog kontrolnog napona 1 ouT + Kraj izlaznog kontrolnog napona
5 | siG Izlaz koji se prespaja na GND, 2 | GND | -krajizlaznog kontrolnog napona
kada se izabere AUTO rezim
6 | GND Ulazno napajanje - 3 V+ Ulazno napajanje +
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