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AIR16 
Modul analognih ulaza 

Pregled funkcija

• Analogni ulazni modul za uređaje  Atlas
• Kompatibilan sa AMAX86 magistralom
• Instalacija u svim jedinicama proširenja uređaja
• Rezolucija 12 bita
• Plivajući ulazi
• Softersko zadavanje opsega po svakom kanalu nezavisno

Primena

Dizajn

Analogni ulazni modul ima sledeće osobine:
• 16 plivajućih ulaza
• Softverska programabilnost svakog kanala pojedinačno u različitim opsezima
• Priključenje signala na  20-to polne konektore
• 2 LED-a za indikaciju rada modula
• Dijagnostika modula
• 16 crvenih i zelenih LED-a za indikaciju rada svakog pojedinačnog kanala

Tehničke speci�kacije 

• Svaki ulaz je galvanski nezavisan od ostalih ulaza.

16
optokapler na digitalnom delu
sa backplane-a
5 VDC
2,5W
nema
  /
  /

Broj ulaza: 
Način izolacije:
Osnovno napajanje:
• napon
• snaga
Dodatno napajanje:
• napon
• snaga

AIR16 analogni ulazni modul konvertuje analogni strujni signal iz procesa 
u digitalnu veličinu za interne obrade kontrolera  Atlas Max®, Atlas XP i
Atlas MTU.
Na modul mogu biti priključeni strujni davači standardnih opsega  
4-20mA, 0-20mA,-10 do+10mA, -20 do +20mA, -5 do +5mA

Način priključenja
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Ulazno/izlazni moduli®
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 01 (+)

ULAZ 01 (-)

ULAZ 02 (+)

ULAZ 02 (-)

ULAZ 03 (+)

ULAZ 03 (-)

ULAZ 04 (+)

ULAZ 04 (-)

ULAZ 05 (+)

ULAZ 05 (-)

ULAZ 06 (+)

ULAZ 06 (-)

ULAZ 07 (+)

ULAZ 07 (-)

ULAZ 08 (+)

ULAZ 08 (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 09 (+)

ULAZ 09 (-)

ULAZ 10 (+)

ULAZ 10 (-)

ULAZ 11 (+)

ULAZ 11 (-)

ULAZ 12 (+)

ULAZ 12 (-)

ULAZ 13 (+)

ULAZ 13 (-)

ULAZ 14 (+)

ULAZ 15 (-)

ULAZ 16 (+)

ULAZ 16 (-)

ULAZ 14 (-)

ULAZ 15 (+)
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BAO 08
Modul analognih izlaza

Pregled funkcija

Primena

Analogni osmokanalni izlazni modul BAO 08 za analognu regulaciju 
(zadavanje set-pointa).

Dizajn

Način priključenja

Modul BAO 08 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice 
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj izlaza
Galvanska izolacija
Sprega izlaznog i digitalnog dela

Karakteristike izlaza
Strujni signal (bipolarno)

Max otpornost opterećenja

D/A konverzija
Rezolucija
Tačnost
Brzina

Napajanje modula

8
500V između  izlaza, i izlaza i elektronike
optoelektrična

-20 – 20mA
0-20mA
4-20mA
0-10mA
-10-+10mA
-5-+5mA
500 Ω

12bita
0.03%
30kHz

Interno +5V, 500mA
Spoljašnje +12V, 500mA

• Modul analognih izlaza  za uređaje familije Atlas
• Zadavanje postavnih ili pokaznih veličina za regulaciju ili merne instrumente
• LED indikacija  rad/kvar modula
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Ulazno/izlazni moduli®

1C

2C

5C

6C

9C

10C

13C

14C

17C

18C

21C

22C

25C

26C

29C

30C

31A

32A

8

7

6

5

4

3

2

1

+12V
-12V

BAO08 –––BAO – CONNECTOR P2 

C B A 

1 +OUT 1 

2 -OUT 1 

3 

4 

5 +OUT 2  

6 -OUT 2  

7 

8 

9 +OUT 3 

10 -OUT 3  

11 

12 

13 +OUT 4  

14 -OUT 4  

15 

16 

17 +OUT 5  

18 -OUT 5  

19 

20 

21 +OUT 6  

22 -OUT 6  

23 

24 

25 +OUT 7  

26 -OUT 7  

27 

28 

29 +OUT 8  

30 -OUT 8  

31 +12V 

32 GND 12 
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BI16 
Modul analognih ulaza

Pregled funkcija

• Analogni ulazni modul za uređaje Atlas
• Prihvat mernih miliamperskih veličina (-20ma do +20mA,0-40mA)
• Računarsko podešavanje
• Softverski programabilan opseg ulaza i filter pojedinačno po kanalu
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija za rad/kvar modula
  Primena

Analogni ulazni modul BI16 prihvata iz procesa analogne strujne signale 
za interne obrade kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BI16 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza    16
Priključenje    Diferencijalno

-20 do 20 mA,  0-40mA
0 do 20 mA
4 do 20 mA
-10 do 10 mA
0 do 10 mA
1 do 10 mA
0 do 5 mA
-5 do 5 mA
-2.5 do 2.5mA
25 Ω

24 bita
+/- 0.05%
20ms
5 Hz
Digitalni optokapleri, po kanalu
Po kanalu
Interno +5V, 0.7A
Spoljašnje +12V, 0.6A

Merni opseg ulaznih signala
• strujni ulaz

• ulazna otpornost
A/D konvertor (po kanalu):
• rezolucija
• tačnost
• trajanje konverzije
Max brzina uzorkovanja ulaza
Galvansko odvajanje
Napajanje
Napajanje modula
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22C

23C
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31C

32C

31A

32A

A/D16

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D

A/D
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+12V
-12V
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1

16

15

14

13

12

11

10

9

BI16 BI16 - CONNECTOR 

C B A 

1 +IN1 

2 -IN1 

3 +IN2 

4 -IN2 

5 +IN3 

6 -IN3 

7 +IN4 

8 -IN4 

9 +IN5 

10 -IN5 

11 +IN6 

12 -IN6 

13 +IN7 

14 -IN7 

15 +IN8 

16 -IN8 

17 +IN9 

18 -IN9 

19 +IN10 

20 -IN10 

21 +IN11 

22 -IN11 

23 +IN12 

24 -IN12 

25 +IN13 

26 -IN13 

27 +IN14 

28 -IN14 

29 +IN15 

30 -IN15 

31 +IN16 12 

32 -IN16 GND12 
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BI16H
Modul analognih ulaza

Pregled funkcija

• Analogni ulazni modul za uređaje Atlas
• Prihvat mernih miliamperskih veličina (-20ma do +20mA,0-40mA)
• Računarsko podešavanje
• Softverski programabilan opseg ulaza i filter pojedinačno po kanalu
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija za rad/kvar modula
• Parametrizacija i nadzor HART kompatibilnih uređaja

Primena

Modul analognih ulaza BI16H prihvata iz procesa analogne strujne signale 
za interne obrade kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BI16H realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza    16
Priključenje    Diferencijalno

-20 do 20 mA,  0-40mA
0 do 20 mA
4 do 20 mA  HART
-10 do 10 mA
0 do 10 mA
1 do 10 mA
0 do 5 mA
-5 do 5 mA
-2.5 do 2.5mA
25 Ω

24 bita
+/- 0.05%
20ms
50 Hz
Digitalni optokapleri, po kanalu
Po kanalu
Interno +5V, 0.5A

Merni opseg ulaznih signala
• strujni ulaz

• ulazna otpornost
A/D konvertor (po kanalu):
• rezolucija
• tačnost
• trajanje konverzije
Max brzina uzorkovanja ulaza
Galvansko odvajanje
Napajanje
Napajanje modula
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BI16I 
Modul analognih ulaza

Pregled funkcija

• Analogni ulazni modul za uređaje Atlas
• Prihvat mernih miliamperskih veličina (-20ma do +20mA,0-40mA)
• Računarsko podešavanje
• Softverski programabilan opseg ulaza i filter pojedinačno po kanalu
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija za rad/kvar modula

Primena

Analogni ulazni modul BI16I prihvata iz procesa analogne strujne signale 
za interne obrade kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BI16I realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza    16
Priključenje    Diferencijalno

-20 do 20 mA,  0-40mA
0 do 20 mA
4 do 20 mA
-10 do 10 mA
0 do 10 mA
1 do 10 mA
0 do 5 mA
-5 do 5 mA
-2.5 do 2.5mA
25 Ω

24 bita
+/- 0.05%
20ms
12,5 Hz
Digitalni optokapleri, po kanalu
Po kanalu
Interno +5V, 0.5A

Merni opseg ulaznih signala
• strujni ulaz

• ulazna otpornost
A/D konvertor (po kanalu):
• rezolucija
• tačnost
• trajanje konverzije
Max brzina uzorkovanja ulaza
Galvansko odvajanje
Napajanje
Napajanje modula
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BI16P 

Pregled funkcija

• Modul analognih ulaza za uređaje Atlas za prihvat merenja sa transmitera isključivo
u realizaciji dvožičnom vezom – u istom strujnom krugu su i napajanje transmitera
i merenje sa transmitera

• Napajanje transmitera predviđenog za rad sa 24VDC vezanog na ulaz modula
dvožičnom vezom

• Zaštita od kratkog spoja u senzorskim petljama
• Svi ulazi su galvanski odvojeni mđusobno, od magistrale i na liniji ka transmiteru
• Prihvat mernih miliamperskih veličina (4-20mA)
• Računarsko podešavanje
• Softverski programabilan opseg ulaza i filter pojedinačno po kanalu
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija za rad/kvar modula

Primena

Dizajn

Način priključenja

Modul BI16P realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Broj ulaza: 16
Priključenje:      Diferencijalno

Modul analognih ulaza - dvožična veza ka transmiteru

BI16P, modul analognih ulaza, prihvata iz procesa analogne strujne signale za interne obrade kontrolera Atlas Max®, 
Atlas XP2 i Atlas MTU. Istovremeno, istim strujnim krugom napaja transmiter sa 24VDC.
Napomena
Nije predviđeno za vezivanje transmitera koji očekuju eksterno napajanje (transmiteri sa 4-žičnom vezom)!

Tehničke speci�kacije

Merni opseg ulaznih signala:
• Strujni ulaz: 4 do 20 mA
• Ulazna otpornost: 25 Ω

A/D konvertor (po kanalu):
• Rezolucija: 24 bita
• Tačnost: +/- 0.05%
• Trajanje konverzije: 20ms
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Max brzina uzorkovanja ulaza:  12,5 Hz
Galvansko odvajanje:

• Između kanala po grupama - podržano
o Broj kanala u svakoj izolacionoj grupi: 1

• Između kanala i linije transmitera – podržano
• Između kanala i magistrale - podržano

Zaštita od kratkog spoja:
• Zaštita od kratkog spoja u strujnom krugu prema transmiteru – podržano

o Strujno ograničenje pri kratkom spoju: ~30mA
• Detekcija kratkog spoja – podržano i softverski konfigurabilno

Detekcija van strujnog opsega:
• Detekcija struje < 4mA  - podržano od 0-4mA i softverski konfigurabilno
• Detekcija struje > 20mA – podržano od 20-30mA i softverski konfigurabilno

Napajanje: 
• Interno: +5V, 0.5A
• Eksterno: (9-32V)   max 1A@24V
• Napajanje transmitera: 24VDC
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BIS32
Modul digitalnih ulaza
Pregled funkcija

• Modul digitalnih ulaza za uredjaje familije Atlas
• Akvizicija digitalnih signala – alarmi, uklopna stanja, statusi
• Maksimalno 64 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula

Primena

Modul digitalnih ulaza BIS32 akvizira iz procesa digitalne signale 
za internu obradu kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BIS32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa 
kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) 
za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza  32
Priključenje  u grupama po 8 ulaza
Vrsta interfejsa  optokapler
Galvanska izolacija 2 kV između ulaza i elektronike

Ulazni napon 
- nominalna vrednost  Vs  = 24/48VDC
- logička “0”  0 - 0.8Vs
- logička “1”  0.9Vs - Vs
Ulazna struja  2 mA po ulazu
Napajanje za elektroniku 5VDC
- dozvoljeno odstupanje +/-5 %
Brzina akvizicije  10ms
Napajanje za digitalne ulaze  24VDC/48VDC 
- dozvoljeno odstupanje 75% do 150% 
- potrošnja  100 mA@5VDC
Temperatura  Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost  5 do 95% bez kondenzacije
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Ulazno/izlazni moduli®

8
7
6
5
4
3
2
1

BIS32

7A
5A
15A
13A
23A
21A
31A
29A

1C
1A
2C
2A
3C
3A
4C
4A
7C

9C
9A
10C
10A
11C
11A
12C
12A
15C

17C
17A
18C
18A
19C
19A
20C
20A
23C

25C
25A
26C
26A
27C
27A
28C
28A
31C

16
15
14
13
12
11
10
9

24
23
22
21
20
19
18
17

32
31
30
29
28
27
26
25

S+(2)

S+(3)

S+(1)

S+(4)

+48V(A)
-48V(A)
+48V(B)
-48V(B)
+48V(C)
-48V(C)
+48V(D)
-48V(D)

(-)

(-)

(-)

(-)

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

24

23

22

21

20

19

18

17

32

31

30

29

28

27

26

25

BIS 32 – CONNECTOR P2 

C B A 

1 +IN 1 +IN 2 

2 +IN 3 +IN 4 

3 +IN 5 +IN 6 

4 +IN 7 +IN  8 

5 -48V(A) -48V(A) -48V(A) 

6 

7 +48V(A) +48V(A) +48V(A) 

8 

9 +IN 9 +IN 10 

10 +IN 11 +IN 12 

11 +IN 13 +IN 14 

12 +IN  15 +IN 16 

13 -48V(B) -48V(B) -48V(B) 

14 

15 +48V(B) +48V(B) +48V(B) 

16 

17 +IN 17 +IN 18 

18 +IN 19 +IN 20 

19 +IN 21 +IN 22 

20 +IN 23 +IN 24 

21 -48V(C) -48V(C) -48V(C) 

22 

23 +48V(C) +48V(C) +48V(C) 

24 

25 +IN 25 +IN 26 

26 +IN 27 +IN 28 

27 +IN 29 +IN 30 

28 +IN 31 +IN 32 

29 -48V(D) -48V(D) -48V(D) 

30 

31 +48V(D) +48V(D) +48V(D) 

32 
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BIS32-220
Modul digitalnih ulaza

Pregled funkcija

• Modul digitalnih ulaza za uređaje familije Atlas
• Akvizicija digitalnih signala – alarmi, uklopna stanja, statusi
• Maksimalno 64 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula

Primena

Modul digitalnih ulaza BIS32-220 akvizira iz procesa digitalne signale 
za internu obradu kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BIS32-220 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa 
kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) 
za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza 32
Priključenje u grupama po 8 ulaza
Vrsta interfejsa optokapler
Galvanska izolacija 2 kV između ulaza i elektronike

Ulazni napon 
- nominalna vrednost  220VDC
- logička “0”  0-150VDC
- logička “1”  190-250VDC
Ulazna struja  1 mA po ulazu
Napajanje za elektroniku 5VDC
- dozvoljeno odstupanje +/-5 %
Brzina akvizicije 10ms
Potrošnja  200 mA@5VDC
Temperatura  Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost  5 do 95% bez kondenzacije
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BIS32W
Modul digitalnih ulaza

Pregled funkcija

• Modul digitalnih ulaza za uredjaje familije Atlas
• Akvizicija digitalnih signala – alarmi, uklopna stanja, statusi
• Maksimalno 64 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula

Primena

Modul digitalnih ulaza BIS32W akvizira iz procesa digitalne signale 
za internu obradu kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BIS32W realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa 
kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) 
za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza 32
Priključenje u grupama po 8 ulaza
Vrsta interfejsa optokapler
Galvanska izolacija 2 kV između ulaza i elektronike

Ulazni napon 
- nominalna vrednost Vs  = 24/48VDC
- logička “0” 0 - 0.8Vs
- logička “1” 0.9Vs - Vs
Ulazna struja 2 mA po ulazu
Napajanje za elektroniku 5VDC
- dozvoljeno odstupanje +/-5 %
Brzina akvizicije 1ms
Napajanje za digitalne ulaze 24VDC/48VDC 
- dozvoljeno odstupanje 75% do 150% 
- potrošnja 100 mA@5VDC
Temperatura Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost 5 do 95% bez kondenzacije
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BOF32
Modul digitalnih izlaza

Pregled funkcija

• Modul digitalnih izlaza za uređaje familije Atlas
• Izdavanje digitalnih signala – aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
• Maksimalno 32 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih izlaza i rad/kvar modula

Primena

Modul digitalnih izlaza BOF32 izdaje u proces digitalne signale zadate 
od strane kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU. 

Dizajn

Način priključenja

Modul BOF32 je realizovan u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice 
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj 
u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj izlaza 32
Priključenje u grupama po 8 izlaza
Vrsta interfejsa FotoMOS rele
Galvanska  izolacija  2 kV između elektronike i izlaza

Komandni napon  do 220V DC
Otpornost izlaznog prekidača do 35Ω
Maksimalna struja po izlazu  100 mA
Napajanje za elektroniku 5VDC
- dozvoljeno odstupanje +/-5 %
Perioda pristupa  10 ms
Maksimalna potrošnja 200 mA@5VDC
Temperatura  Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost  5 do 95% bez kondenzacije
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Ulazno/izlazni moduli®

8
7
6
5
4
3
2
1

BOF32

6A
8A
14A
16A
22A
24A
30A
32A

1C
1A
2C
2A
3C
3A
4C
4A
8C

9C
9A
10C
10A
11C
11A
12C
12A
16C

17C
17A
18C
18A
19C
19A
20C
20A
24C

25C
25A
26C
26A
27C
27A
28C
28A
32C

16
15
14
13
12
11
10
9

24
23
22
21
20
19
18
17

32
31
30
29
28
27
26
25

K-(2)

K-(3)

K-(1)

K-(4)

+24V(A)
-24V(A)
+24V(B)
-24V(B)
+24V(C)
-24V(C)
+24V(D)
-24V(D)

(+)

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

24

23

22

21

20

19

18

17

32

31

30

29

28

27

26

25

(+)

(+)

(+)

BOF 32 - CONNECTOR 

C B A 

1 OUT 1 OUT 2 

2 OUT 3 OUT 4 

3 OUT 5 OUT 6 

4 OUT 7 OUT  8 

5 

6 +24V(A) +24V(A) +24V(A) 

7 

8 -24V(A) -24V(A) -24V(A) 

9 OUT 9 OUT 10 

10 OUT 11 OUT 12 

11 OUT 13 OUT 14 

12 OUT  15 OUT 16 

13 

14 +24V(B) +24V(B) +24V(B) 

15 

16 -24V(B) -24V(B) -24V(B) 

17 OUT 17 OUT 18 

18 OUT 19 OUT 20 

19 OUT 21 OUT 22 

20 OUT 23 OUT 24 

21 

22 +24V(C) +24V(C) +24V(C) 

23 

24 -24V(C) -24V(C) -24V(C) 

25 OUT 25 OUT 26 

26 OUT 27 OUT 28 

27 OUT 29 OUT 30 

28 OUT 31 OUT 32 

29 

30 +24V(D) +24V(D) +24V(D) 

31 

32 -24V(D) -24V(D) -24V(D) 
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Ulazno/izlazni moduli®

8
7
6
5
4
3
2
1

BOF32

6A
8A
14A
16A
22A
24A
30A
32A

1C
1A
2C
2A
3C
3A
4C
4A
8C

9C
9A
10C
10A
11C
11A
12C
12A
16C

17C
17A
18C
18A
19C
19A
20C
20A
24C

25C
25A
26C
26A
27C
27A
28C
28A
32C

16
15
14
13
12
11
10
9

24
23
22
21
20
19
18
17

32
31
30
29
28
27
26
25

K-(2)

K-(3)

K-(1)

K-(4)

+24V(A)
-24V(A)
+24V(B)
-24V(B)
+24V(C)
-24V(C)
+24V(D)
-24V(D)

(+)

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

24

23

22

21

20

19

18

17

32

31

30

29

28

27

26

25

(+)

(+)

(+)

 

BOF 32 - CONNECTOR 

  C B A 

1 OUT 1   OUT 2 

2 OUT 3   OUT 4 

3 OUT 5   OUT 6 

4 OUT 7   OUT  8 

5       

6 +24V(A) +24V(A) +24V(A) 

7       

8 -24V(A) -24V(A) -24V(A) 

9 OUT 9   OUT 10 

10 OUT 11   OUT 12 

11 OUT 13   OUT 14 

12 OUT  15   OUT 16 

13       

14 +24V(B) +24V(B) +24V(B) 

15       

16 -24V(B) -24V(B) -24V(B) 

17 OUT 17   OUT 18 

18 OUT 19   OUT 20 

19 OUT 21   OUT 22 

20 OUT 23   OUT 24 

21       

22 +24V(C) +24V(C) +24V(C) 

23       

24 -24V(C) -24V(C) -24V(C) 

25 OUT 25   OUT 26 

26 OUT 27   OUT 28 

27 OUT 29   OUT 30 

28 OUT 31   OUT 32 

29       

30 +24V(D) +24V(D) +24V(D) 

31       

32 -24V(D) -24V(D) -24V(D) 
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BOF32W
Modul digitalnih izlaza

Pregled funkcija

• Modul digitalnih izlaza za uređaje familije Atlas 
• Izdavanje digitalnih signala – aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
• Maksimalno 32 modula po uređaju
• Statusi digitalnih izlaza
• Prekostrujna zaštita digitalnih izlaza
• Detekcija prisustva komandnog napona
• LED indikacija aktivnih izlaza i rad/kvar modula

Primena

Modul digitalnih izlaza BOF32W izdaje u proces digitalne signale zadate 
od strane kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU. Modul automatski 
isključuje digitalni izlaz pri struji izlaznog prekidača većoj od 120 mA.

Dizajn

Način priključenja

Modul BOF32W je realizovan u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice 
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj izlaza           32
Priključenje          u grupama po 8 izlaza
Vrsta interfejsa         FotoMOS rele
Galvanska  izolacija        2 kV između elektronike i izlaza

Komandni napon    do 60V DC
Otpornost izlaznog prekidača do 35Ω
Maksimalna struja po izlazu  120 mA
Napajanje za elektroniku  5VDC
- dozvoljeno odstupanje  +/-5 %
Perioda pristupa   10 ms
Maksimalna potrošnja  250 mA@5VDC
Temperatura    Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost   5 do 95% bez kondenzacije
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BOP02
Digitalni ulazno/izlazni modul
Pregled funkcija

• Nadbrzinska zaštita za uređaje Atlas
• Dva nezavisna kanala 
• Prihvat impulsnog signala sa induktivnih blizinskih prekidača
• 8 digitalnih izlaza po kanalu sa mogućnošću podesivih pragova 
 delovanja (NC/NO)
• Maksimalno 12 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih ulaza i izlaza
• LED indikacija aktivnosti i kvara modula (RAD/KVR) 

Primena

Dizajn

Modul BOP02 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Vs  = 24/VDC  
7 mA (14 mA u slučaju 
prosleđivanja ulaznog signala)
5VDC sa magistrale
0 do 5000 obr/min
0,01%
1 ms
130 mA @ 5V
0 do 50˚C
5 do 95%

Ulazni napon
Ulazna struja

Napajanje za elektroniku
Opseg merenja
Tačnost  merenja
Perioda akvizicije
Potrošnja
Temperatura
Relativna vlažnost

Modul za nadbrzinsku zaštitu BOP02 prihvata iz procesa povorku impulsa sa 
induktivnog blizinskog prekidača. Učestanost impulsnog signala je 
proporcionalna brzini obrtanja vratila turbine. Na osnovu merenja brzine 
turbine u realnom vremenu modul generiše digitalne izlaze (8 po kanalu). 
Jedan od izlaza je tipično signal nadbrzinske zaštite. Svi izlazi su 
programabilni u smislu praga delovanja i polariteta (NC/NO). Modul 
poseduje ugrađen preskaler koji omogućava regovanje na osnovu 1, 2, 4 ili 8 
impulsa ulaznog signala. Ulazni signal je moguće baferisati i poslati na 
udaljenost do 100 m.

Način priključenja

Broj ulaza                  2
Broj izlaza     16
Vrsta interfejsa               Opto-kapler
Galvansko odvajanje                              2 kV između ulaza i elektronike
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Ulazno/izlazni moduli®

 BOP02 – CONNECTOR  P2 
  C B A 
1 INPUT_A     
2 INPUT_A_BUF     
3       
4       
5       
6 +24V +24V +24V 
7       
8 GND_24V GND_24V GND_24V 
9 INPUT_B     

10 INPUT_B_BUF     
11       
12       
13       
14 +24V +24V +24V 
15       
16 GND_24V GND_24V GND_24V 
17 COMMAND1_A   COMMAND2_A 
18 COMMAND3_A   COMMAND4_A 
19 COMMAND5_A   COMMAND 6_A 
20 COMMAND7_A   COMMAND 8_A 
21       
22 +24V +24V +24V 
23       
24 GND GND GND 
25 COMMAND1_B   COMMAND 2_B 
26 COMMAND3_B   COMMAND4_B 
27 COMMAND5_B   COMMAND6_B 
28 COMMAND7_B   COMMAND8_B 
29       
30 +24V +24V +24V 
31       
32 GND_24V GND_24V GND_24V 

BOP02

6A
8A
14A
16A
22A
24A
30A
32A

+24V
-24V
+24V
-24V
+24V
-24V
+24V
-24V

16

15

14

13

12

11

10

9

CH1

CH2

A 1C
2C
8C
6CS+(1)(-)

B 9C
10C
16C
14CS+(2)(-)

8

7

6

5

4

3

2

1

P1

P2

8
7
6
5
4
3
2
1 17C

17A
18C
18A
19C
19A
20C
20A
24CK-(1)

(+)

16
15
14
13
12
11
10
9 25C

25A
26C
26A
27C
27A
28C
28A
32CK-(2)

(+)
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BPC02
Modul digitalnih ulaza

Pregled funkcija

• Digitalni ulazni modul za uređaje Atlas
• Prihvat impulsnog signala sa induktivnog blizinskog prekidača 
• Maksimalno 12 modula po uređaju
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula

Primena

Dizajn

Modul BPC02 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Vs  = 24/VDC
7 mA / 24VDC
Napon (nominalna vrednost) 
+/-5 % od nominalne vrednosti
0 do 5000 obr/min
0.01%
1 ms
130 mA @ 5V
Radna (standard) 0 do 50˚C 
5 do 95%

Ulazni napon
•  Nominalna vrednost
Ulazna struja
Napajanje za elektroniku
•  Dozvoljeno odstupanje
Opseg merenja
Tačnost  merenja
Brzina akvizicije
Potrošnja
Temperatura
Relativna vlažnost

Digitalni ulazni modul BPC02 prihvata iz procesa povorku impulsa sa 
induktivnog blizinskog prekidača. Učestanost impulsnog  signala je 
proporcionalna brzini obrtanja vratila turbine. Modul procesira ovaj 
signal i daje informaciju o brzini obrtanja vratila turbine, koja se koristi za 
interne obrade kontrolera Atlas Max®.  Postoji mogućnost prikazivanja 
merenja preko RS232 porta. Postoji mogućnost lokalnog izdavanja 
komandi (nadbrzinska zaštita). Mogućnost baferisanja ulaznog signala i 
prosleđivanja baferisanog signala na udaljenost do 100m.

Način priključenja

Broj ulaza                     2
Vrsta interfejsa                  Opto-kapler
Galvansko odvajanje                                  2 kV između ulaza i elektronike
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Ulazno/izlazni moduli®

 BPC02 – CONNECTOR  P2 
   C B A 
1 INPUT_A     
2 INPUT_A_BUF     
3       
4       
5       
6 +24V +24V +24V 
7       
8 GND_24V GND_24V GND_24V 
9 INPUT_B     
10 INPUT_B_BUF     
11       
12       
13       
14 +24V +24V +24V 
15       
16 GND_24V GND_24V GND_24V 
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       

BPC02

6A
8A
14A
16A

+24V
-24V
+24V
-24V

16

15

14

13

12

11

10

9

CH1

CH2

A 1C
2C
8C
6CS+(1)(-)

B 9C
10C
16C
14CS+(2)(-)

8

7

6

5

4

3

2

1

P1

P2
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BR16 
Modul analognih ulaza

Pregled funkcija
• Analogni ulazni modul za uređaje Atlas
• Merenje otpornosti (0 do 2000 Ohma)
• Računarsko podešavanje 
• Softverski programabilan opseg ulaza i �lter pojedinačno po kanalu
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija prekida žice i rad/kvar modula

Primena
Analogni ulazni modul BR16 prihvata iz procesa  analogne signale od 
otpornih davača za interne obrade kontrolera Atlas Max®, 
Atlas XP2 i Atlas MTU.

Dizajn

Način priključenja

Modul BR16 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza                     16
Priključenje                      2ž, 3ž, 4ž

Tip ulaznih signala
•  Pt100

•  Pt200
•  Pt500
•  Pt1000
•  Cu10
•  Cu100
•  Cu53
•  Ni100, Ni120, Ni250

A/D konvertor (po kanalu):
•  rezolucija
•  tačnost
•  trajanje konverzije
Max brzina uzorkovanja ulaza
Galvansko odvajanje
Napajanje
Napajanje modula

  
-100 do 309,5 C
   0 do 850 C
-100 do 309,5 C
-100 do 309,5 C
-100 do 100 C
-50 do 150 C
-50 do 150 C
-50 do 150 C
-50 do 150 C

24 bita
+/- 0.05%, +/-0,1 C Pt100 4ž, +/- 1 C za Cu10
20ms
5 Hz
Digitalni optokapleri, po kanalu
Po kanalu
Interno +5V, 0.7A
Spoljašnje +12V, 0.6A
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31A

32A
+12V
-12V

BR16

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

1C
1B
2C
2B

1
A/D

3C
3B
4C
4B

2
A/D

7C
7B
8C
8B

4
A/D

5C
5B
6C
6B

3
A/D

9C
9B

10C
10B

5
A/D

11C
11B
12C
12B

6
A/D

15C
15B
16C
16B

8
A/D

13C
13B
14C
14B

7
A/D

17C
17B
18C
18B

9
A/D

19C
19B
20C
20B

10
A/D

23C
23B
24C
24B

12
A/D

21C
21B
22C
22B

11
A/D

25C
25B
26C
26B

13
A/D

27C
27B
28C
28B

14
A/D

31C
31B
32C
32B

16
A/D

29C
29B
30C
30B

15
A/D

 

BR16 - CONNECTOR 

  C B A 

1 i1+ v1+   

2 i1- v1-   

3 i2+ v2+   

4 i2- v2-   

5 i3+ v3+   

6 i3- v3-   

7 i4+ v4+   

8 i4- v4-   

9 i5+ v5+   

10 i5- v5-   

11 i6+ v6+   

12 i6- v6-   

13 i7+ v7+   

14 i7- v7-   

15 i8+ v8+   

16 i8- v8-   

17 i9+ v9+   

18 i9- v9-   

19 i10+ v10+   

20 i10- v10-   

21 i11+ v11+   

22 i11- v11-   

23 i12+ v12+   

24 i12- v12-   

25 i13+ v13+   

26 i13- v13-   

27 i14+ v14+   

28 i14- v14-   

29 i15+ v15+   

30 i15- v15-   

31 i16+ v16+ +12V 

32 i16- v16- GND12 
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BV16 
Modul analognih ulaza
Pregled funkcija

• Analogni ulazni modul za uređaje Atlas 
• Prihvat mernih naponskih veličina (-1V do +1V)
• Računarsko podešavanje
• Softverski programabilan tip ulaza, �lter i  temperatura hladnog kraja 
 kod termoparova pojedinačno po kanalu 
• Samodijagnostika ispravnosti rada
• LED indikacija prekida žice i rad/kvar modula  

Primena

Analogni ulazni modul BV16 prihvata iz procesa analogne signale za 
interne obrade kontrolera Atlas Max®, Atlas XP2 i Atlas MTU. Svi ulazi su 
međusobno galvanski odvojeni jedan od drugoga i od magistrale.

Dizajn

Način priključenja

Modul BV16 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke evropa kartice (233,4x162,5mm), 
sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Tehničke speci�kacije

Broj ulaza                     16
Priključenje                      Diferencijalno

  
-1V do 1V
-0,5V do 0,5V
-0,1V do 0,1V
-50mV do +50mV
 0 do 1V
 0 do 0,5V
 0 do 0,1V
 0 do 50mV
J, K, T R, S, U, L, F, N, E, B, XJ
> 100 MOhm

24 bita
+/- 0.05%
20ms
5 Hz
digitalni optokapleri, po kanalu
po kanalu
interno +5V, 0.7A
spoljašnje +12V, 0.6A

Merni opseg ulaznih signala
•  naponski ulaz

•  termoparovi
•  ulazna otpornost
A/D konvertor (po kanalu):
•  rezolucija
•  tačnost
•  trajanje konverzije
Max brzina uzorkovanja ulaza
Galvansko odvajanje
Napajanje
Napajanje modula
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DBS32 
Brojački modul digitalnih ulaza   

Primena 

Dizajn

Modul DIS32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj 
u standardne 19" rekove. 

 

Tehničke speci�kacije

Ulazni napon  
Nominalne vrednosti:  Vs  = 24/48VDC
                      logička “0” 0 do Vs/4
                      logička “1” Vs/2 do Vs/4

Ulazna struja: 4mA / 48VDC

Napajanje za elektroniku:  Napon (nominalna vrednost)  
 +5VDC
•  dozvoljeno odstupanje:   +/-5 % od nominalne   
 vrednosti  
 

Pregled funkcija

• Brojački modul digitalnih ulaza za uređaje  Atlas
• Prihvat impulsnih podataka sa brojila električne energije ili kalorimetara
• Maksimalno 4 modula po uređaju  
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula      

Brojački modul digitalnih ulaza DBS32 prihvata iz procesa digitalne 
signale za interne obrade kontrolera familije  Atlas.
 

Način priključenja 

Broj ulaza:   32
Priključenje:  u grupama po 4 ulaza
Vrsta interfejsa:  opto-kapler
Galvansko odvajanje:  2kV između ulaza i elektronike 

Brzina akvizicije:  10ms

Napajanje za digitalne ulaze: 
• jednosmerni napon:  12VDC, 24VDC ili 48VDC
• dozvoljeno odstupanje: 75% do 150% nominalne vrednosti
• struja potrošnje: 100 mA

Temperatura:  Radna (standard) 0 do 50˚C

Relativna vlažnost: 5 do 95%
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 02(+)

ULAZ 03(+)

ULAZ 04(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA 1,2,3,4(-)

ULAZ 05(+)

ULAZ 06(+)

ULAZ 07(+)

ULAZ 08(+)

ULAZ 09(+)

ULAZ 10(+)

ULAZ 11(+)

ULAZ 12(+)

ULAZ 13(+)

ULAZ 14(+)

ULAZ 01(+)

ULAZ 15(+)

ULAZ 16(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  5,6,7,8(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  9,10,11,12(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  13,14,15,16(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 18(+)

ULAZ 19(+)

ULAZ 20(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  17,18,19,20(-)

ULAZ 21(+)

ULAZ 22(+)

ULAZ 23(+)

ULAZ 24(+)

ULAZ 25(+)

ULAZ 26(+)

ULAZ 27(+)

ULAZ 28(+)

ULAZ 29(+)

ULAZ 30(+)

ULAZ 17(+)

ULAZ 31(+)

ULAZ 32(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  21,22,23,24(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  25,26,27,28(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  29,30,31,32(-)
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DIS32 
Modul digitalnih ulaza   

Primena 

Dizajn

Modul DIS32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj 
u standardne 19" rekove. 

 

Tehničke speci�kacije

Ulazni napon  
Nominalne vrednosti:  Vs  = 24/48/110 VDC
Vs  = 24V logička “0”(0-12)V; 
 logička “1”(18-24)V
Vs  = 48V logička “0”(0-36)V;
 logička “1”(40-48)V;
Vs  = 110V logička “0”(0-68)V; 
 logička “1”(90-110)V

Ulazna struja: 4mA / 48VDC
 2mA / 110VDC

Pregled funkcija

• Digitalni ulazni modul za uređaje  Atlas
• Prihvat digitalnih signala – alarmi, uklopna stanja, statusi
• Maksimalno 64 modula po uređaju  
• LED indikacija aktivnih ulaza i rad/kvar modula      

Digitalni ulazni modul DIS32 prihvata iz procesa digitalne signale za 
interne obrade kontrolera Atlas Max®, Atlas XP i Atlas MTU.
 

Način priključenja 
 

 

Broj ulaza:   32
Priključenje:  u grupama po 4 ulaza
Vrsta interfejsa:  opto-kapler
Galvansko odvajanje:  2kV između ulaza i elektronike 

Napajanje za elektroniku:  Napon (nominalna vrednost) +5VDC
•  dozvoljeno odstupanje:   +/-5 % od nominalne vrednosti  

Struja potrošnje elektronike: 100mA

Napajanje za digitalne ulaze: 
• jednosmerni napon:  24VDC ili 48VDC ili 110DC
• dozvoljeno odstupanje: 75% do 150% nominalne vrednosti

Temperatura:  Radna (standard) 0 do 50˚C
Relativna vlažnost: 5 do 95%
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ULAZ 01(+)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 02(+)

ULAZ 03(+)

ULAZ 04(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA 1,2,3,4(-)

ULAZ 05(+)

ULAZ 06(+)

ULAZ 07(+)

ULAZ 08(+)

ULAZ 09(+)

ULAZ 10(+)

ULAZ 11(+)

ULAZ 12(+)

ULAZ 13(+)

ULAZ 14(+)

ULAZ 15(+)

ULAZ 16(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  5,6,7,8(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  9,10,11,12(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  13,14,15,16(-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULAZ 18(+)

ULAZ 19(+)

ULAZ 20(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  17,18,19,20(-)

ULAZ 21(+)

ULAZ 22(+)

ULAZ 23(+)

ULAZ 24(+)

ULAZ 25(+)

ULAZ 26(+)

ULAZ 27(+)

ULAZ 28(+)

ULAZ 29(+)

ULAZ 30(+)

ULAZ 17(+)

ULAZ 31(+)

ULAZ 32(+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  21,22,23,24(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  25,26,27,28(-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  ULAZA  29,30,31,32(-)
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• Digitalni izlazni modul za uređaje Atlas
• Izdavanje digitalnih signala   
• Aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija 
• Maksimalno 32 modula po uređaju  
• LED indikacija aktivnog izlaza  i rad/kvar modula

Pregled funkcija

Primena

Dizajn

Modul DOF32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u 
standardne 19" rekove.

 

Tehničke speci�kacije

Maksimalni napon priključenja: do 60V DC 
Otpornost izlaznog prekidača:  do 35Ω
Maksimalna struja (po izlazu): 100 mA
Napajanje za elektroniku:  Napon (nominalna vrednost) +5VDC
•  dozvoljeno odstupanje:   +/-5 % od nominalne vrednosti 
Struja potrošnje elektronike:  100 mA  
Temperatura:  50˚C
Relativna vlažnost:  5 do 95%

Digitalni izlazni modul DOF32 izdaje u proces digitalne signale za uređaje 
Atlas Max®, Atlas XP i Atlas MTU.
 

Broj izlaza:   32
Priključenje:  u grupama po 4 izlaza 
Vrsta interfejsa:  Opto-MOSFET 
Galvansko odvajanje:  2 kV između ulaza i elektronike 

DOF32 
Modul digitalnih izlaza 

Način priključenja 
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IZLAZ 01 (+)

IZLAZ 02 (+)

IZLAZ 03 (+)

IZLAZ 04 (+)

IZLAZ 05 (+)

IZLAZ 06 (+)

IZLAZ 07 (+)

IZLAZ 08 (+)

IZLAZ 09 (+)

IZLAZ 10 (+)

IZLAZ 11 (+)

IZLAZ 12 (+)

IZLAZ 13 (+)

IZLAZ 14 (+)

IZLAZ 16 (+)

IZLAZ 15 (+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 09,10,11,12 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 07,08,09,10 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 01,02,03,04 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 13,14,15,16 (-)
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IZLAZ 17 (+)

IZLAZ 18 (+)

IZLAZ 19 (+)

IZLAZ 20 (+)

IZLAZ 21 (+)

IZLAZ 22 (+)

IZLAZ 23 (+)

IZLAZ 24 (+)

IZLAZ 25 (+)

IZLAZ 26 (+)

IZLAZ 27 (+)

IZLAZ 28 (+)

IZLAZ 29 (+)

IZLAZ 30 (+)

IZLAZ 32 (+)

IZLAZ 31 (+)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 17,18,19,20 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 21,22,23,24 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 25,26,27,28 (-)

ZAJ E DNIČ K I K R AJ  IZLAZA 29,30,31,32 (-)
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DOR16
Modul digitalnih izlaza 

Pregled funkcija

• Modul digitalnih izlaza za uređaje Atlas
• Izdavanje trajnih i impulsnih (jednostepenih i dvostepenih komandi)
• Aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija 
• Maksimalno 96 modula po uređaju  
• LED indikacija aktivnog izlaza  i rad/kvar modula
• Kontrola ispravnosti glavnog i pomoćnog napajanja

Primena

Dizajn

Modul DOR16 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice
(233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u 
standardne 19" rekove.

 

Tehničke speci�kacije

Komandni napon:  od 12 do 220V AC ili DC
Pobudni napon:  12VDC
Pobudna struja na 12V po uključenom releu:  40mA
Napajanje za elektroniku:   Napon (nominalna vrednost) +5VDC   
  

Modul digitalnih izlaza DOR16 izdaje u proces digitalne signale za uređaje
Atlas Max®, Atlas XP i Atlas MTU.
 

Način priključenja 

 
 

Broj izlaza:      16
Priključenje:     u grupama po 8 izlaza 
Vrsta interfejsa:     međusobno nezavisni relejni izlazi
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